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раб.колело

Честота

Aacarnle

Номинално напрежение

-

Номинално напрежение

Номинална скорост

Брой полюси

Номинален ток

230 V
50 Hz

0,75 kW

2

2825 rpm

4,2 A

1305S-50X.251.S66.230

Motor #

1~

Outlet diameter
Suction Flange Diameter
Impeller diameter 95 mm
Number of  blades 2

K1305.180 12-08-2BB-W 0.75KW

Вариант на статора 2

Фази

Пу сков  ток 19 A

Техническа спецификация

Note: Picture might not correspond to the current conf iguration.

Фактор мощността

КПД  на мотора

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

1
1
1

78,5 %
79 %
75,1 %

50 mm
50 mm

Curve ISO

Wet w ell kitInstallation:

Impeller material Grey  чу гу н

Weight Pump Stand

kg 32 7

lbs 71 15
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General
Потопяеми помпи за отпадъчни в оди при кому нални приложения и сградно строителство.  Самопочистващо се работно колело "Non-clog" за максимална ефективност и надеждна експлоатация. 
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Напор

КПД помпа

Общ КПД

Консумирана мощност Р1

Мощност на вала Р2

S66 95mm

42,4%  3,42 m

 42,2 %
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Motor #

50 Hz

Фази 1~

230 V
Брой полюси 2

Outlet diameter 50 mm

Номинално напрежение 0,75 kW

Пусков ток
Номинален ток 4,2 A

Номинална скорост 2825 rpm

K1305.180 12-08-2BB-W 0.75KW

Stator variant
Number of blades 2

Фактор мощността

1305S-50X.251.S66.230

Suction Flange Diameter

Работна крива

Помпа

Impeller diameter 95 mm

Motor

Ном.напрежение

18,984 A

КПД на мотора

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

Честота
2

1

78,5 %

1
1

79 %
75,1 %

50 mm

Curve ISO

Indiv idual pump Total 

1 25,1 m³/h 3,42 m 0,553 kW 25,1 m³/h 3,42 m 0,553 kW 42,2 %25 0,0279 kWh/m³

Pumps 
running Specific  
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Pump eff. energy NPSHre
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Напор

S66 95mm

42,4%
 3,42 m

 25,1 m³/h
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1

1305S-50X.251.S66.230
Duty Analysis

Curve ISO

Indiv idual pump Total 

1 25,1 m³/h 3,42 m 0,553 kW 25,1 m³/h 3,42 m 0,553 kW 42,2 %25 0,0279 kWh/m³

Pumps 
running Specific  
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Pump eff. energy NPSHre
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1305S-50X.251.S66.230
Dimensional drawing

Weight Pump Stand

kg 32 7

lbs 71 15
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